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                                            ฟลัชชิ่ง ออยล์

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            FLUSHING OIL

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            น้ำกลั่น

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            BATTERY FLUID

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            หัวเชื้อดีเซล

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            DIESEL SYSTEM TREATMENT

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ซินเธติค เบรก ฟลูอิด ดอท 4

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            SYNTHETIC BRAKE FLUID DOT 4

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ซินเธติค เบรก ฟลูอิด ดอท 3

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            SYNTHETIC BRAKE FLUID DOT 3

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            น้ำยารักษาหม้อน้ำ

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            RADIATOR COOLANT

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ซีเทค 6000

                                            ความหนืด : SAE 15W-40 / 20W-50

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            SEATECH 6000

                                            Viscosity : SAE 15W-40 / 20W-50

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ซีเทค 5000

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            SEATECH 5000

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ซีเทค 4000

                                            ความหนืด : SAE 40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            SEATECH 4000

                                            Viscosity : SAE 40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ซีเทค 3000

                                            ความหนืด : SAE 40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            SEATECH 3000

                                            Viscosity : SAE 40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ซีเทค 6500

                                            ความหนืด : SAE 15W-40 / 20W-50

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            SEATECH 6500

                                            Viscosity : SAE 15W-40 / 20W-50

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            เรซซิ่ง ฟอร์มูล่า ไบโอ-ซิน

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            RACING FORMULA BIO-SYN

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พาวเวอร์-อาร์ เอาท์บอร์ด

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            POWER-R OUTBOARD

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            แม็กซ์ เอาท์บอร์ด

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            MAX OUTBOARD

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที คัพ กรีส

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT CUP GREASE

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที แชสสีส กรีส

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT CHASSIS GREASE

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที เอ็มพี กรีส

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT MP GREASE

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที อีพี กรีส

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT EP GREASE

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไล-เพรกส์ กรีส

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT LI-PLEX GREAE

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที โมลี่ อีพี กรีส

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT MOLY EP GREASE

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที โมลี่ เพล็กส์ กรีส

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT MOLY-PLEX GREASE

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที โมลี่ เพล็กส์ เอสเอ็มอาร์

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT MOLY-PLEX SMR

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที รัสโปรเทค เอ็ม 30

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT RUSTPROTEC M30

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที รัสโปรเทค เอ็ม 60

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT RUSTPROTEC M60

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที รัสโปรเทค เอส 30

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT RUSTPROTEC S30

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที รัสโปรเทค เอส 60

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT RUSTPROTEC S60

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮเควนช์ 33

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HIQUENCH 33

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮเควนช์ อัลตร้า

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HIQUENCH ULTRA

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮเควนช์ อัลตร้า 110

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HIQUENCH ULTRA 110

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที พั๊นซ์ชิ่ง ออยล์ เอ เอฟ 8

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT PUNCHING OIL AF8

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที พั๊นซ์ชิ่ง ออยล์ เอ เอฟ 1

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT PUNCHING OIL AF1

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที สตีลคูล ดับบลิว 01

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT STEELCOOL W 01

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮคัท เอ็น 10, 11

                                            ความหนืด : ISO VG 10, 22

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HIKUT N10, 11

                                            Viscosity : ISO VG 10, 22

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮคัท เอ็น 20

                                            ความหนืด : ISO VG 32

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HIKUT N20

                                            Viscosity : ISO VG 32

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮคัท ดับบลิว 10

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HIKUT W10

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮคัท เซมิ ดับบลิว 31

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HIKUT SEMI W31

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮคัท เซมิ ดับบลิว 30

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HIKUT SEMI W30

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮคัท เซมิ ดับบลิว 10

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HIKUT SEMI W10

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮคัท ซิน ดับบลิว 11

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HIKUT SYN W11

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮคัท ซิน ดับบลิว 10

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HIKUT SYN W10

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไซลินเดอร์ ออยล์

                                            ความหนืด : SAE 50, 90, 250

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT CYLINDER OIL

                                            Viscosity : SAE 50, 90, 250

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที แมชชีน ออยล์

                                            ความหนืด : ISO VG 10

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT MACHINE OIL

                                            Viscosity : ISO VG 10

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที สไลด์เวย์ ออยล์

                                            ความหนืด : ISO VG 32, 46, 68, 220

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT SLIDEWAY OIL

                                            Viscosity : ISO VG 32, 46, 68, 220

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที แอร์ ทูล อีพี

                                            ความหนืด : ISO VG 320

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT AIR TOOL EP

                                            Viscosity : ISO VG 320

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที เคลียรา ซินเธติค

                                            ความหนืด: ISO VG 220

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT CLEARA SYNTHETIC

                                            Viscosity : ISO VG 220

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที โมลด์ ออยล์ ซี

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT MOLD OIL C

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที โมลด์ ออยล์ เอ็น 01

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT MOLD OIL N 01

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไวท์เทค

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT WHITECH

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที รับเบอรา

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT RUBBERA

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที รับทีดา

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT RUBTEDA

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที รัฟโฟลว์

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT RUBFLO

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที อะโรเม็กซ์

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT AROMEX

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที รัฟเฟล็กซ์

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT RUBFLEX

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที พาราเฟ็กซ์

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT PARAFEX

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮโวลท์ พลัส

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HIVOLT PLUS

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮโวลท์ 99 พลัส

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HIVOLT 99 PLUS

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮเทมป์ 500

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HITEMP 500

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮเทมป์ 600

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HITEMP 600

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮเทมป์ 600 แอลที

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HITEMP 600LT

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮเทมป์ 750

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HITEMP 750

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที นีเดล่า

                                            ความหนืด : ISO VG 10, 22, 32

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT NEEDELA

                                            Viscosity : ISO VG 10, 22, 32

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที สปินเดิล ออยล์

                                            ความหนืด : ISO VG 10, 22

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT SPINDLE OIL

                                            Viscosity : ISO VG 10, 22

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที เซอร์คูล่าร์

                                            ความหนืด : ISO VG 32, 46, 68, 100, 150

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT CIRCULAR

                                            Viscosity : ISO VG 32, 46, 68, 100, 150

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที เซอร์คูล่าร์ พี

                                            ความหนืด : ISO VG 150, 220, 320, 460

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT CIRCULAR P

                                            Viscosity : ISO VG 150, 220, 320, 460

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮฟรีซ อาร์

                                            ความหนืด : ISO VG 68

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HIFREEZE R

                                            Viscosity : ISO VG 68

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮฟรีซ เอ

                                            ความหนืด : ISO VG 68

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HIFREEZE A

                                            Viscosity : ISO VG 68

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที คอมเพรสเซอร์ ออยล์

                                            ความหนืด : ISO VG 46, 68, 100, 150

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT COMPRESSOR OIL

                                            Viscosity : ISO VG 46, 68, 100, 150

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที คอมเพรสเซอร์ ออยล์ เอส

                                            ความหนืด : ISO VG 32, 46, 68

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT COMPRESSOR OIL S

                                            Viscosity : ISO VG 32, 46, 68

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที แอรอล ซินเธติค เอส

                                            ความหนืด : ISO VG 46

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT AEROL SYNTHETIC S

                                            Viscosity : ISO VG 46

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮคอมซิน เอฟดี 270

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HYCOMSYN FD 270

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที แก็สเทค 500

                                            ความหนืด  N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT GASTECH 500

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที เมทานา 2540

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT METHANA 2540

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที เมทานา 2740

                                            ความหนืด : SAE 40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT METHANA 2740

                                            Viscosity : SAE 40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที เทอร์บิน อี พี

                                            ความหนืด : ISO VG 32, 46, 68

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT TERBIN EP

                                            Viscosity : ISO VG 32, 46, 68

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที เทอร์บิน

                                            ความหนืด : ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT TERBIN

                                            Viscosity : ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที เทอร์บิน ที

                                            ความหนืด : ISO VG 32, 46, 68, 100

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT TERBIN T

                                            Viscosity : ISO VG 32, 46, 68, 100

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที เทอร์บิน เอ็ม

                                            ความหนืด : ISO VG 32, 46

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT TERBIN M

                                            Viscosity : ISO VG 32, 46

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮแทค เอช

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HITACK H

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไดร์ฟวีร่า เอสเอ็มอาร์

                                            ความหนืด : Vis. at 100 ํC (cSt) : 105, 130, 180, 220, 280

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT DRIVERA SMR

                                            Viscosity : Vis. at 100 ํC (cSt) : 105, 130, 180, 220, 280

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไดร์ฟวีร่า ดับบลิว

                                            ความหนืด : ISO VG 460

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT DRIVERA W

                                            Viscosity : ISO VG 460

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไดร์ฟวีร่า ซินเธติค ดับบลิว

                                            ความหนืด : ISO VG 150, 220, 320, 460, 680

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT DRIVERA SYNTHETIC W

                                            Viscosity : ISO VG 150, 220, 320, 460, 680

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที เกียร์ ออยล์ อี พี

                                            ความหนืด : ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT GEAR OIL EP

                                            Viscosity : ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไดร์ฟวีร่า ซินเธติค เอส

                                            ความหนืด : ISO VG 220, 320, 460, 680

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT DRIVERA SYNTHETIC S

                                            Viscosity : ISO VG 220, 320, 460, 680

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที พาวเวอร์แทรค 7884

                                            ความหนืด : SAE 30

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT POWERTRAC 7884

                                            Viscosity : SAE 30

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที พาวเวอร์แทรค ซูเปอร์ พลัส

                                            ความหนืด : SAE 10W-30

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT POWERTRAC SUPER PLUS

                                            Viscosity : SAE 10W-30

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ดี-3 ไฮดรอลิค

                                            ความหนืด : SAE 10W

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT D-3 HYDRAULIC

                                            Viscosity : SAE 10W

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที พาวเวอร์ทรานส์

                                            ความหนืด : SAE 10W / 30 / 50

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT POWERTRANS

                                            Viscosity : SAE 10W / 30 / 50

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที จีแอล-1

                                            ความหนืด : SAE 90/ 140

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT GL-1

                                            Viscosity : SAE 90/ 140

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที จี-100

                                            ความหนืด : SAE 80W-90 / 90 / 140

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT G-100

                                            Viscosity : SAE 80W-90 / 90 / 140

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที จีแอล-5

                                            ความหนืด : SAE 80W-90 / 85W-140 / 90 / 140

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT GL-5

                                            Viscosity : SAE 80W-90/ 85W-140 / 90 / 140

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ลิมิเต็ด สลิป เกียร์ ออยล์

                                            ความหนืด : SAE 80W-90/ 85W-140

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT LIMITED SLIP GEAR OIL

                                            Viscosity : SAE 80W-90/ 85W-140

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ซินเธติค เกียร์ แอลเอส

                                            ความหนืด : SAE 75W-90

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT SYNTHETIC GEAR LS

                                            Viscosity : SAE 75W-90

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ออโต้แมท

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT AUTOMAT

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ออโต้แมท เอทีเอฟ-1เอ

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT AUTOMAT ATF-1A

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ออโต้แมท เอทีเอฟ แอลวี-1

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT AUTOMAT ATF LV-1

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ออโต้แมท ซีวีที

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT AUTOMAT CVT

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ไดนามิค เอ็นจีวี-แอลเอ

                                            ความหนืด : SAE 15W-40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            DYNAMIC NGV-LA

                                            Viscosity : SAE 15W-40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ไดนามิค เอ็นจีวี-เอ็มเอ

                                            ความหนืด : SAE 15W-40 / 20W-50

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            DYNAMIC NGV-MA

                                            Viscosity : SAE 15W-40 / 20W-50

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ไดนามิค จี-พลัส

                                            ความหนืด : SAE 15W-40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            DYNAMIC G-PLUS

                                            Viscosity : SAE 15W-40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไดนาแทรค ที500

                                            ความหนืด : SAE 15W-40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT DYNATRAC T500

                                            Viscosity : SAE 15W-40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไดนาแทรค ที300

                                            ความหนืด : SAE 40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT DYNATRAC T300

                                            Viscosity : SAE 40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที วี-120

                                            ความหนืด : SAE 40 / 50

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT V-120

                                            Viscosity : SAE 40 / 50

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที วี-เทค

                                            ความหนืด : SAE 40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT V-TECH

                                            Viscosity : SAE 40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ชาเลนเจอร์ 4ที

                                            ความหนืด : SAE 10W-30 / 10W-40 / 15W-50

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            CHALLENGER 4T

                                            Viscosity : SAE 10W-30 / 10W-40 / 15W-50

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ชาเลนเจอร์ 4ที-เอที

                                            ความหนืด : SAE 10W-40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            CHALLENGER 4T– AT

                                            Viscosity : SAE 10W-40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ชาเลนเจอร์ 2ที

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            CHALLENGER 2T

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮ-สปีด 4ที

                                            ความหนืด : SAE 20W-40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HI-SPEED 4T

                                            Viscosity : SAE 20W-40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮ-สปีด 2ที

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HI-SPEED 2T

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที แม็กซ์ สปีด 4ที

                                            ความหนืด : SAE 40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT MAX SPEED 4T

                                            Viscosity : SAE 40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที แม็กซ์ สปีด 2ที

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT MAX SPEED 2T

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ชาเลนเจอร์ ซินเธติค 2ที

                                            ความหนืด : N/A

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            CHALLENGER SYNTHETIC 2T

                                            Viscosity : N/A

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ชาเลนเจอร์ ซินเธติค 4ที

                                            ความหนืด : SAE 10W-40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            CHALLENGER SYNTHETIC 4T

                                            Viscosity : SAE 10W-40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ชาเลนเจอร์ ซูเปอร์ไบค์ เรซซิ่ง

                                            ความหนืด : SAE 10W-50 / 10W-60

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            CHALLENGER SUPER BIKE RACING

                                            Viscosity : SAE 10W-50 / 10W-60

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ดี-3 พลัส

                                            ความหนืด : SAE 30 / 40 / 50

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            D-3 PLUS

                                            Viscosity : SAE 30 / 40 / 50

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ไดนามิค เอ็กซ์เจ

                                            ความหนืด : SAE 40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            DYNAMIC XJ

                                            Viscosity : SAE 40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ไดนามิค

                                            ความหนืด : SAE 15W-40 / 20W-50

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            DYNAMIC

                                            Viscosity : SAE 15W-40 / 20W-50

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ไดนามิค พลัส

                                            ความหนืด : SAE 15W-40 / 20W-50

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            DYNAMIC PLUS

                                            Viscosity : SAE 15W-40 / 20W-50

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ไดนามิค อัลตร้า พลัส

                                            ความหนืด : SAE 15W-40 / 20W-50

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            DYNAMIC ULTRA PLUS

                                            Viscosity : SAE 15W-40 / 20W-50

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ไดนามิค เซมิ-ซินเธติค

                                            ความหนืด : SAE 15W-40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            DYNAMIC SEMI-SYNTHETIC

                                            Viscosity : SAE 15W-40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ไดนามิค เอ็กซ์ตร้า ลองเดรน

                                            ความหนืด : SAE 10W-40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            DYNAMIC EXTRA LONG DRAIN

                                            Viscosity : SAE 10W-40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ไดนามิค เทอร์โบ

                                            ความหนืด : SAE 15W-40 / 20W-50

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            DYNAMIC TURBO

                                            VISCOSITY : SAE 15W-40 / 20W-50

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ไดนามิค เทอร์โบ ซี

                                            ความหนืด : SAE 10W-30

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            DYNAMIC TURBO C

                                            VISCOSITY : SAE 10W-30

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ไดนามิค พรีเมียร์

                                            ความหนืด : SAE 15W-40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            DYNAMIC PREMIER

                                            VISCOSITY : SAE 15W-40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ไดนามิค คอมมอนเรล

                                            ความหนืด : SAE 10W-30 / SAE 15W-40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            DYNAMIC COMMONRAIL

                                            VISCOSITY : SAE 10W-30 / SAE 15W-40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ไดนามิค ซินเธติค

                                            ความหนืด : SAE 5W-40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            DYNAMIC SYNTHETIC

                                            VISCOSITY : SAE 5W-40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ไดนามิค ซูเปอร์ คอมมอนเรล

                                            ความหนืด : SAE 5W-30

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            DYNAMIC SUPER COMMONRAIL

                                            VISCOSITY : SAE 5W-30

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            ไดนามิค ซินเธติค พลัส

                                            ความหนืด : SAE 5W-40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            DYNAMIC SYNTHETIC PLUS

                                            VISCOSITY : SAE 5W-40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            เพอร์ฟอร์มา

                                            ความหนืด: SAE 20W-50

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PERFORMA

                                            VISCOSITY : SAE 20W-50

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            เพอร์ฟอร์มา แก๊ส เทค

                                            ความหนืด : SAE 15W-40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PERFORMA GAS TECH

                                            VISCOSITY : SAE 15W-40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            เพอร์ฟอร์มา เอ็นจีวี

                                            ความหนืด : SAE 10W-40 / 20W-50

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PERFORMA NGV

                                            VISCOSITY : SAE 10W-40 / 20W-50

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            เพอร์ฟอร์มา เซมิ-ซินเธติค

                                            ความหนืด : SAE 10W-30 / 10W-40 / 15W-50

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PERFORMA SEMI-SYNTHETIC

                                            VISCOSITY : SAE 10W-30 / 10W-40 / 15W-50

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            เพอร์ฟอร์มา ซินเธติคเอ็นจีวี

                                            ความหนืด : SAE 5W-40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PERFORMA SYNTHETIC NGV

                                            VISCOSITY : SAE 5W-40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            เพอร์ฟอร์มา เรซซิ่ง ซินเธติค

                                            ความหนืด : SAE 5W-50

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PERFORMA RACING SYNTHETIC

                                            VISCOSITY : SAE 5W-50

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            เพอร์ฟอร์มา ซินเธติค (FOR EXPORT)

                                            ความหนืด : SAE 5W-40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PERFORMA SYNTHETIC (FOR EXPORT)

                                            VISCOSITY : SAE 5W-40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            เพอร์ฟอร์มา ซินเธติค

                                            ความหนืด : SAE 5W-30 / 5W-40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PERFORMA SYNTHETIC

                                            VISCOSITY : SAE 5W-30 / 5W-40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            เพอร์ฟอร์มา ซูเปอร์ ซินเธติค

                                            ความหนืด : SAE 0W-30 / 0W-40

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PERFORMA SUPER SYNTHETIC

                                            VISCOSITY : SAE 0W-30 / 0W-40

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที เอช แอล พี

                                            [PTT HLP] น้ำมันไฮดรอลิกงานอุตสาหกรรมชนิดผสมผสานสารป้องกันการสึกหรอ ที่ช่วยปกป้องอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องจักรได้ดี ทำให้สามารถคงประสิทธิภาพการใช้งานของระบบไฮดรอลิกได้ยาวนาน

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HLP

                                            High performance hydraulic fluids that formulated with high quality anti-wear additive to provide high performance protection and maintain efficiency in hydraulic system.

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮดรอลิค

                                            [PTT HYDRAULIC] น้ำมันไฮดรอลิกอุตสาหกรรมคุณภาพสูงผสมผสานสารป้องกันการสึกหรอคุณภาพดี ทำให้มีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอที่ดีเยี่ยม ช่วยปกป้องอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องจักรได้อย่างดีเยี่ยม และยังช่วยป้องกันการเกิดคราบจัดติดภายในระบบไฮดรอลิก อันเป็นที่มาของการเสื่อม

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HYDRAULIC

                                            Premium hydraulic fluids which provide efficient anti-wear protection to protect parts and machine excellently. They offer high prevention property to resist deposit formation which results in power improving in hydraulic system.

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮดรอลิค เอช วี ไอ

                                            น้ำมันไฮดรอลิกอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ที่ผสมผสานสารเพิ่มค่าดัชนีความหนืดชนิดพิเศษ ทำให้คงความหนืดได้ดี สามารถทำงานได้ทั้งในสภาวะอุณหภูมิต่ำ-สูงอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอที่ดีเยี่ยม ช่วยปกป้องเครื่องจักรได้ดีแม้ในสภาวะการใช้งานหนักหรือ

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HYDRAULIC HVI

                                            Premium hydraulic fluids that formulated with high quality Visocisty Index Improver (VII) to maintain viscosity from low to high temperature ranges. They provide efficient anti-wear protection for excellent operating even in high pressure condition and resist deposit formation in hydraulic system.

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            พีทีที ไฮดรอลิค ไบโอซิน

                                            [PTT HYDRAULIC BIOSYN] น้ำมันไฮดรอลิกอุตสาหกรรมชนิดสังเคราะห์ ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของการย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติประเภท HEES (Environmentally acceptable hydraulic fluids: ISO 15380) ทำให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม EPA Vessel General Permit (VGP) 

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PTT HYDRAULIC BIOSYN

                                            Premium grade fully-synthetic hydraulic fluids that provide unique ability for biodegradability. They are classified as HEES fluid (Environmentally acceptable hydraulic fluids: ISO 15380) which conform to EPA Vessel General Permit (VGP). They also offer superior anti-wear protection along with high viscosity index to achieve maximum efficiency in all temperature conditions and proficiently resist oil degradation and deposit formation to extend oil drain intervals.

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            เพอร์ฟอร์มา ซูเปอร์ ซินเธติค

                                            ความหนืด : SAE 0W-20

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PERFORMA SUPER SYNTHETIC

                                            VISCOSITY : SAE 0W-20

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            เพอร์ฟอร์มา ยูโร ซิน

                                            ความหนืด : SAE 5W-30

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PERFORMA EURO SYN

                                            VISCOSITY : SAE 5W-30

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                    	
                            	
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            เพอร์ฟอร์มา อาร์ดี-2

                                            ความหนืด : SAE 10W-60

                                        
                                        อ่านเพิ่มเติม

                                    

                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                        
                                        
                                            PERFORMA RD-2

                                            VISCOSITY : SAE 10W-60

                                        
                                        Read More

                                    

                                
                            

                                                        
                        

                    
                

            

        
        
        
            
            
				                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                หล่อลื่นอุตสาหกรรม 

                                

                                อ่านเพิ่มเติม

                            
                        

                    
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                Industrial Oil

                                

                                Read More

                            
                        

                    
                

                                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                หล่อลื่นเกียร์ 

                                

                                อ่านเพิ่มเติม

                            
                        

                    
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                GEAR

                                

                                Read More

                            
                        

                    
                

                                
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                หล่อลื่นไฮดรอลิก 

                                

                                อ่านเพิ่มเติม

                            
                        

                    
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                Hydraulic
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                                                เทคโนโลยีหล่อลื่น ปตท.

                                                ด้วยความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ปตท. จึงสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมด้วยสูตรที่ดีที่สุดสำหรับรถของคุณ

                                            
                                        
                                        
                                            
                                            
                                                OUR TECHNOLOGIES

                                                Technology leadership at PTT enables the production of premium products with the best formulations for your vehicle.

                                            
                                        
                                    
	
                                    	
                                            
                                            
                                                สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.

                                                คณะกรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ได้อนุมัติให้ ปตท. จัดตั้ง "ศูนย์วิจัยและพัฒนา"  

                                            
                                        
                                        
                                            
                                            
                                                PTT RESEARCH AND TECHNOLOGY INSTITUTE

                                                On 13 January 1993, the Board of Directors of Petroleum Authority of Thailand resolved to establish PTT Research and Development Center
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