
                                 

จุดเด่นของผลติภณัฑ์ 

- PTT HYDRAULIC HVI 15, 32, 46, 68, 100: เป็นผลติภณัฑ์น ำ้มนัไฮดรอลคิชนิดต้ำนทำนกำรสกึหรอที่มีดชันีควำมหนืดสงู
เป็นพิเศษ ผลติจำกน ำ้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐำนชนิด Paraffinic ที่ผำ่นกระบวนกำรปรับปรุงด้วยกำรท ำปฏิกิริยำกบัไฮโดนเจนจงึมี
คณุภำพและควำมบริสทุธ์ิสงู มีอำยกุำรใช้งำนยำวนำน เพิม่คณุภำพด้วยสำรป้องกนักำรสกึหรอ สำรป้องกนักำรเกิดปฏิกิริยำ
ออกซิเดชัน่ และสำรเพิ่มดชันีควำมหนืด สำมำรถใช้งำนได้ดใีนชว่งอณุหภมูิทีแ่ตกตำ่งกนั และเพิม่ประสทิธิภำพกำรท ำงำน
ของระบบหลอ่ลืน่ 

คุณสมบัตพิิเศษ 

-  ป้องกนัอปุกรณ์จำกกำรกดักร่อนและกำรสกึหรอ ไมท่ ำปฏิกิริยำกบัยำง และป้องกนัไส้กรองอดุตนั 
-  ป้องกนักำรเกิดฟอง ทนควำมร้อน และปฏิกิริยำออกซเิดชัน่ ช่วยยืดอำยกุำรใช้งำน     
-  สำมำรถรับภำระแรงเฉือน และคงควำมหนืดได้ดเีมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงอณุหภมูิ 

ลักษณะการใช้งาน 

-  ใช้ได้ดกีบัระบบไฮดรอลคิทกุชนิดทัง้ระบบก ำลงัและระบบควบคมุที่ต้องกำรน ำ้มนัประเภทต้ำนทำนกำรสกึหรอ 
-  ใช้ได้ดกีบัระบบไฮดรอลคิในงำนอตุสำหกรรมซึง่ต้องปฏิบตัิงำนในช่วงอณุหภมูิที่แตกตำ่งกนัมำก 
-  ใช้ได้กบัอปุกรณ์อื่นๆ เช่นเคร่ืองอดัลมระบบเกียร์ที่ใช้น ำ้มนัประเภทป้องกนักำรสกึหรอ 
-  ใช้ส ำหรับระบบหมนุเวยีนในโรงงำนอตุสำหกรรมทีต้่องกำรน ำ้มนัประเภท R&O (Rust & Oxidation Inhibited) 

มาตรฐานอ้างอิง 

-  DIN 51524 Part 3  - Eaton Vickers M-2950-S, I-286-S  - JCMAS HK P041 
-  US Steel 127, 136   - Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70 - Bosch Rexroth RD 90220-1 
-  Denison HF-0, HF-1, HF-2 - ISO 11158 Category HV 

คุณสมบัตจิ าเพาะ 

 
- Density @ 30oC, kg/dm3 
- Viscosity @ 40 oC, cSt 
- Viscosity @ 100 oC, cSt 
- Viscosity Index 
- Pour Point, oC 
- Flash Point (COC), oC 
  

15 
0.8256 
15.73 
3.959 
156 
-45 
158 
 

32 
0.8337 
32.31 
6.307 
150 
-42 
216 
 

46 
0.8386 
46.58 
8.15 
149 
-39 
220 
 

68 
0.8514 
67.64 
10.78 
149 
-36 
228 
 

100 
0.8654 
98.24 
12.99 
129 
-36 
232 
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