
                                 

จุดเด่นของผลติภณัฑ์ 

- PTT SLIDEWAY OIL 32, 68, 220   เป็นผลิตภัณฑน์ ้ำมันหล่อล่ืนระบบรำงเล่ือนของเครื่องจักรอุตสำหกรรม  ผลิตจำก
น ้ำมันหล่อล่ืนพื นฐำนชนดิ Paraffinic คุณภำพสูง ผสมสำรเพิม่คณุภำพป้องกันกำรล่ืนสะดุด (Slip-stick ) สำรรับแรงกดสูง 
(Extreme pressure) และสำรป้องกันกำรเกดิสนิมและกำรเกดิปฏิกิริยำออกซิเดชั่น   

คุณสมบัตพิิเศษ 

- ป้องกันกำรสึกหรอ และกำรกัดกร่อน ช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนของเครื่องมือ 
- สำมำรถเกำะตดิรำงเล่ือน ท้ำให้ไม่เกิดกำรล่ืนสะดุดของเครื่องมอืที่ต้องกำรควำมแม่นยำ้สูง 

ลักษณะการใช้งาน 

- ใช้หล่อล่ืนระบบรำงเล่ือนทั งในแนวรำบ  และแนวดิง่ 
- PTT Slideway Oil 68 สำมำรถใช้กับระบบไฮดรอลิคได้ดว้ย 

มาตรฐานอ้างอิง 

-  Cincinnati Milacron P-47, P-50    

คุณสมบัตจิ าเพาะ 

 
-  Density @ 15oC, kg/l 
-  Viscosity @ 40 oC, cSt 
-  Viscosity @ 100 oC, cSt 
-  Viscosity Index 
-  Flash Point, COC, oC 
-  Pour Point, oC 
-  Total Acid Number, mgKOH/g 
-  Copper Corrosion, 3 hr @ 100oC 
-  Rust Prevention (Distilled water) 

32 
0.882 
33.11 
5.44 

98 
212 
-9 

0.54 
1b 

Pass 

68 
0.885 
68.91 
8.71 

98 
220 
-9 

0.54 
1b 

Pass 

220 
0.894 
222.4 
19.2 

97 
240 
-6 

0.55 
1b 

Pass 

 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติมติดต่อสอบถามได้ท่ี  สว่นเทคนิคหลอ่ลื่น  บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  โทร.  02-2397908 และ 02-2397908  โทรสาร 02- 2397858  
สายด่วนหลอ่ลืน่ 02-2397878 
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