
 

 

                                 

จุดเด่นของผลติภณัฑ์ 

- PTT Hikut N 10, 11 :  เป็นผลิตภัณฑ์น ้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน ำ้มันล้วน ส้ำหรับงำนเบำถึงงำนปำนกลำง ใช้สำ้หรับ
โลหะทองเหลือง เนื อน ้ำมันมีสใีส และมีกล่ินอ่อน ค่อนข้ำงเหลว  โดยมีเบอร์ควำมหนืดเทียบมำตรฐำน    ISO VG 10 
และ ISO VG 22 ท้ำให้สังเกตชิ นงำนได้งำ่ย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของเครื่องจกัรที่ท้ำงำนด้วยควำมเร็วสงู  
และมีประสิทธิภำพสูง 

คุณสมบัตพิิเศษ 

-  มีควำมหนืดต่ำ้ ท้ำให้ระบำยควำมร้อนได้เรว็  และสำมำรถพำเศษชิ นงำนออกไปได้ดี 
- ช่วยป้องกันชิ นงำนและเครื่องมือจำกกำรไหม้ ชว่ยยดือำยุกำรใชง้ำนของเครื่องมือ 
- มีคุณสมบัตดิ้ำนหล่อล่ืนช่วยให้ผิวชิ นงำนเรียบเป็นเงำ 
- มีคุณสมบัตชิ่วยป้องกันกำรกดักร่อนและกำรเกดิสนิม 

 

ลักษณะการใช้งาน 

- เหมำะส้ำหรับงำนตัดกลงึ งำนกดัเกลียว งำนเจำะ  งำนเจยีระไนท่ัวไป  ขึ นอยู่กับชนิดของโลหะและวิธีกำร 
- สำมำรถใชก้ับโลหะทองเหลือง ทองแดงได้โดยไม่เกิดรอยด่ำงบนผิวโลหะ 
 

คุณสมบัตจิ าเพาะ 
PTT Hikut N 
-  Density @ 15 oC, kg/L 
-  Viscosity @ 40 oC, cSt. 
-  Flash Point , PMCC, oC 
-  Copper Strip Corrosion @ 100 oC, 3h 
-  Rust Preventive in Distilled Water 
-  Color, ASTM 
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1b 

Pass 
L 1.0 

  
 รำยละเอียดเพ่ิมเติมติดต่อสอบถำมได้ที ่ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเชื อเพลิงทำงเลือก  สถำบันวิจัยและเทคโนโลยี    บริษัท ปตท. จ้ำกัด (มหำชน)             
โทร 0-2537-3000 ต่อ 8270 และ 8182  โทรสำร 0-2537-3000 ต่อ 8286 และ 8199 

                                   PRODUCT DATA SHEET 

PTT Hikut N 10, 11 

Light to Medium Neat Cutting Oil 
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